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viasis BASIC
(BASIC-D)

Abmessung: 63 x 75x20 cm (Bx HxT)
{mit geklappter Frontblende 63 x 50 x 20 cm)

Der Allrounder:

SIE
FAHREN

SpielstraBe, Tempo 30 Zone oder hohe Geschwindigkeiten am Ortseingang - das viasis MINI deckt alle Einsatzbereiche ab. Die
klappbare Frontblende sorgt fiir ein kleines Transportmal und schiitzt das Display. Sie erméglicht eine verdeckte unbeeinflusste
Messung durch die geschlossene Blende hindurch. Besonders fiir den mobilen Einsatz geeignet. Mit Datenerfassung und LED

Farbwechsel bei Geschwindigkeitstiberschreitung.

- 3-stellige Hochleistungs-LED Anzeige mit automatischer Helligkeits-
anpassung (Sichtbarkeit > 200 m, Ziffernhéhe 30 ¢m)

- LED Lochmaske fiir hervorragende Sichtbarkeit auch bei starker
Sonneneinstrahlung

- Timerfunktion sowie automatische Sommer- und Winterzeitumstellung

- Datenspeicher fiir ca. 500.000 gemessene Geschwindigkeiten inkl.
Datums- und Zeitinformationen

- Datenschnittstelle fiir schnellen Datentransfer

- Kommunikations- und Auswertesoftware viagraph

- Einstellmoglichkeiten fiir min./max. Geschwindigkeiten, LED Farbwechsel
und blinkende Anzeige bei Geschwindigkeitsiiberschreitung

- Akkuspannungsanzeige

- Tempolimitfunktion

- LED-Farbwechsel bei Geschwindigkeitsiiberschreitungen
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Beispiel:
bis 30 knvh gelbie LED Anzeige
b 31 kmih rote LED Anzeige

- Kommunikation dber Bluetooth oder GSM

- Relaisausgange zur Schaltung von Zusatzgeriten

- Schllisselschalter {Ein / Aus)

- Warnblitzleuchte (orange)

- Zusatzschild (ZU SCHNELL)

- 230V Stromversorgung (steckbar oder Festanschluss)
- Solarmodul (Stromversorgung)

- individuelle Wechselblenden

Haufigkeitsauswertung

26 - 30 kmvh: 4336 (20,89%)

31-35 km/h: 3131 (15,08%)

36 - 40 knv/h: 1503 (7,24%)

41- 45 kmih: 449 (2,16%)
46 - 50 km/h: 125 {0,60%)

21- 25 km/h: 3813 (18,40%) <=15 kmvh: 4036 (19,44%)

- Datenstecker Il (portabler Datenspeicher)
- Akkuladegerét (automatische Ladekontrolle)

. 16-20 kmvh: 3358 (16,18%)
- Akku 12V/17Ah {verpolungssicher)

- Alu-Stativ

) N ort der pachstraBe 39, Leverk Bearbeitung: G, Brandmer
- Ein-Mann-Montage-Set (fiir Mastdurchmesser 40 - 160 mm) Auswertebeginn: Sonntag, 21.02.2010, 15:00 Uht Auswerteende: Montag, 22022010, 15:00 Uhr
- Transportkoffer (klein) LT
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Abm. 65 x 41 x‘l?(BxHlen cm)

2-stellige Hochleistungs LED-Anzeige, Ziffernhéhe 23 cm

vizsis BASIC-D € 1.295,00
Abm. 65 x 41 x 17 (BxHxT[n cm)

| SIE FAHREN |

2-stellige Hochleistungs LED-Anzeige (gelb/rot), Ziffemhéhe 23 cm %
ﬁ .

Datenspeicher fur tiber 1.800.000 Geschwindigkeitswerte

viasis COMPACT (ohne Datenspeicher) € 1.495,00
asis COMPACT (mit Datenspeicher fiir ca. 500.000 Geschwindigkeitswerte) € 1.695.00

Abm. B0 x49 x 16,5 (BxHx T in cm)

3-stellige Hochleistungs LED-Anzeige, Ziffemhohe 30 cm

viasis MIN|

Abm. 63 x 75 x 20 (B x Hx Tin cm) aufgekiappt
Abm. 63 x 50 x 20 (B x H x T in cm) zugeklappt

klappbare Frontblende fur verdeckte Messung
3-stellige Hochleistungs LED-Anzeige (gelb/rot), Ziffemhhe 30 cm
Datenspeicher fur ca. 500.000 Geschwindigkeitswerte

viasis 3000 o
Abm. 102x65x17(BxHxT|n cm)

3-stellige Hochleistungs LED-Anzeige (gelb/rot), Ziffermhdhe 30 cm
Datenspeicher fiir ca. 500.000 Geschwindigkeitswerte

viasis PLUS SMILE
Abm. 65 x 102 x 17 (B xHxTin cm)

3-stellige Hochleistungs LED-Anzeige (gelb/rot), Ziffermhéhe 30 cm
Datenspeicher fir ca. 500.000 Geschwindigkeitswerte

Kombinierbare LED-Texte ,DANKE" / “LANGSAM“und © / ®!




viasis PLUS ) . € 2.795.00

Abmessung 65x 102 x 17 (B xHxTin cm)

3-stellige Hochleistungs LED-Anzeige (gelb/rot), Ziffernhdhe 30 cm
Datenspeicher fiir ca. 500.000 Geschwindigkeitswerte

Gestalten Sie 4 individuelle LED-Texte oder Grafiken, z.B.:
bis 25 km/h ,,Danke*

25-30 km/h ,,Achtung Kinder*

3040 km/h ,,Fuss vom Gas!*

40-50 km/h ,,Zu Schnell*

viasis XL e T € 2.695.00

Abmessung 102 X 65 x 17 (B XxHxTin cm) : .
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ZiffernhShe 48 cm, 890 LED’s fiir hervorragende Sichtbarkeit >350 m | IS

3-stellige Hochleistungs LED-Anzeige (gelb/rot), Ziffernhéhe 48 cm
Datenspeicher fur ca. 500.000 Geschwindigkeitswerte

Zubehdér/Optionen

Akkuspannungsanzeige am Display kostenlos
Reflektierende Warnumrandung rot/weifd kostenlos
Mastschellen (fur Mast & 60 und 76mm) kostenlos
Kommunikations- und Auswertesoftware viaGraph* kostenlos
Datenkabel* kostenlos
Verpolungssicherer Akku 12 V / 17Ah € 99,70
Akkulader mit autom. Ladekontrolle € 84,80
Ein-Mann-Montage-Set Typ 103 (fur Mast & 40-160mm) € 101,50
Alu-Stativ fir mobile Aufstellung € 395,00
Stahl-Stativ fir mobile Aufstellung € 295,00
Schlusselschalter € 26,00
Datenstecker II* (gegen Aufpreis Datenstecker 11.4 fur bis zu 4 Geréte) € 195,00
Transportkoffer mit Rollen fiir viasis 3000, Plus und XL € 38250
Transportkoffer mit Rollen fur viasis basic/-d und mini € 295,00
Externe Stromversorgung liber 230 Volt, steckbar (inkl. Pufferakku) € 255,65
Externe Stromversorgung tiber 230 Volt, Festanschluss (inkl. Pufferakku) € 195,00
Stromversorgung tiber Solarmodul (inkl. Pufferakku) € 650,00
Relais zur Schaltung von Zusatzgeraten™ € 128,00
Wamblitzleuchte, orange™* € 280,50
Zusatzschild ,ZU SCHNELL" * ** € 153,00
Bluetooth Kommunikation™® € 295,00

GSM Kommunikation* auf Nachfrage erhaltlich

*nicht fur viasis BASIC erhéltlich **nicht fur viasis BASIC-D und PLUS erhiltlich




